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GENERATOR FUNKCYJNY TYP KZ 1405 



— sinusoidalny, trdjkqtny i prostokqtny ksztaft przebiegdw wyjiciowych, 

— zakres czgstotliwoici 0,01 Hz — 10 MHz w 8 podzakresach, 

— regulowarta symetria — stosunek zbocza narastaj^cego do opadajqcego 
- w zakresie od 80 : 20 do 20 : 80, 

— mozliwoid generowania pojedynczego impulsu bqdi icicle okreilonej 
itoici impulsdw z regulowanq fazq w granicach ± 90°, 

— zewngtrzne przestrajanie czgstotliwoici w zakresie 1000 : 1, 

— napi^cie wyjiciowe 20 V na otwartym wyjiciu (10 V na obciqzeniu 
50 ft), tiumik -20 dB, -40 dB, 

— rogulacja poziomu napi^cia odniesienia w granicach ± 10 V, 

— impedancja wyjiciowa 50 ft. 



ZASTOSOWANIE 

Przyrzqd jest irddiem sygnaJu sinusoi da Inego, trdjkqtnego i prostokqtnego 
w szerokim zakresie czgstotliwoici. 

Istnieje moiliwoid regulacji symetrii przebiegdw wyjiciowych, bramkowa- 
nia ich z jednoczesnq regulacji fazy oraz regulacji poziomu napi^cia od- 
niesienia. 

Zewngtrznym napigciem moina zmienlad genorowan^ czgstotliwoid w bar- 
dzo szerokim zakresie 1000 : 1. Wszystkie ze wyzej wymienione wfaici - 
wo id stawiajq przyrzqd w grupie uniwersalnych 2r6det napigciowych. 
Znajduje wigc zastosowanie wszgdzie tarn, gdzie mamy do czynienia z ba- 
daniem ukfaddw elektronicznych wykonanych technikq analogowq czy cyf- 
rowq. 

Szczegdlnie przydatny jest w laboratoriach naukowo-badawczych i dydak- 
tycznych. 



DANE TECHNICZNE 
Zakres cz^stotliwoici 

Uchyb skalowania czgstotliwoici (z wyjqtkiem 
podzakresu x 1 M) 
pod zakres x 1 M 
Ksztatt napigcia wyjiciowego 



ZCPAM 



0,01 Hz — 10 MHz w oimiu podzakresach 

± 5% od maksymalnej wartoici podzakresu 
± 10% od maksymalnej wartoici podzakresu 
przebieg sinusoidalny, prostokqtny, trdjkqtny i 
wyzej wymienione przebiegi bramkowane z regu- 
lacj^ fazy, regulowana ich symetria oraz poziom 
napigcia odniesienia. 
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Napi^cie wyjsciowe (bez obcicjzenia) 

Ttumik 

Zmiana napi^cia wyjSciowego pr zy przestrajaniu 
(do 1 MMz) 

Catkowity wspolczynnik znieksztalcert nielinio- 
wych napiqcia sinusoidafnego 



Nieliniowosd napigcia trojkqtnego 

Czas narastania imulsu prostokijtneyo 
Napigcie (U pp ) impulsu synchronizujetcego 
Czas narastania impulsu synchronizuj^ceflo 
Poziom napi^cia odniesienia na wyjsciu (bez 
obciqzenia) 



ImptxJancja zrodta 

Reyulacja symetrii (bez podzakresu cz§stotliwo$- 
ci x 1 M) 

Bramkowanie przebiegdw wyjiciowych sygnaiem 
TTL 



Regulacja fazy grupy impulsdw lub pojedyncze- 
go impulsu (bez podzakresu x 1 M) 
Zewn^trzne sterowanie cz$stotliwo*cia generato- 
ra VCO 

Zakres temperatury otoczenia 
Napi<?cie zasilajqce 
Pobor mocy 
Wymiary 



Masa 



20 V 

-20 dB, -40 dB 

< 0,5 dB 

< 1% (10 Hz - 50 kHz) 

< 2% (50 kHz - 500 kHz) 

dla f > 1 MHz wszystkie harmoniczne tlumione 
wiqcej niz 30 dB 

< 1% do 100 kHz 

< 2% od 100 kHz do 1 MHz 

< 30 ns 

1,2 V ± 10% 

< 30 ns 

—10 V + +10 V (poziom napigcia stalego plus 
napigcie zmienne nie moze byd wi$kszy od 
± 10 V) 

50 ft ± 2% 

od 20 : 80 do 80 : 20 

zewngtrzne, przetqczane na grup? impulsdw i po 
jedynczy impuls 



± 90° 

1000 : 1 

+5°C, +20°C +40°C 

220 V ± li)<£, 60 Hz 
ok. 30 V*A 

wysokoid 90 mm 

szerokoid 314 mm 

gf«?boko*d 327 mm 

3 kg 



Zastrzega si? rnozliwott wprowadzenia zmian w danych technicznych po opracowanlu prototypdw. 



